
Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης: Σταθμοδείκτης 
πετρελαίου Universal της GOK  Γερμανίας

Σταθμοδείκτης πετρελαίου 
Universal
ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4755, κάθε 
δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου, και, 
στην περίπτωση δεξαμενών πολλών 
θαλάμων, κάθε θάλαμος πρέπει να είναι 
εξοπλισμένος με μία διάταξη για την 
καταμέτρηση του επιπέδου του ελαίου. 
Να τηρούνται αυστηρώς αυτές οι οδηγίες 
εγκατάστασης και λειτουργίας 
προκειμένου για την τήρηση των όρων 
εγγύησης και των καθορισμένων 
λειτουργιών. Να διατίθενται στον 
χειριστή αυτές οι οδηγίες.
(1) Σύνδεση με τη δεξαμενή 
αποθήκευσης
(2) Δείκτης
(3) Προεντατήρας καλωδίου
(4) Πλωτήρας
(5) Κλίμακα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Μηχανικός μετρητής επιπέδου 
πετρελαίου για όλες τις κυλινδρικές και 
ορθογώνιες δεξαμενές αποθήκευσης με 
ένα ύψος ή/και μία διάμετρο μέχρι 2000 
χιλιοστά. Ένδειξη του επιπέδου υγρού 0 
έως 200 εκατοστά μαζί με πλωτήρα και 
δείκτη.Δείκτης με διαφανές πρόσθιο 
πλαίσιο.

Σύμφωνα με τα πρότυπα 
DIN 51603-1
DIN 51 603-2
DIN EN 590
DIN EN 228
DIN 51600
DIN V 51606

ΜΕΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ελαφρύ καύσιμο πετρέλαιο EL, καύσιμο 
πετρέλαιο L, M, S. Πετρέλαιο ντίζελ, 
καύσιμο κινητήρα με σπινθήρα, 
αμόλυβδο και μολυβδούχο, πετρέλαιο 
απορριμμάτων, RME (βιολογικό ντίζελ), 
άλλα άκαυστα και καύσιμα υγρά που 
μολύνουν τα ύδατα της κατηγορίας 
κινδύνων Α ΙΙΙ.

(1) DIN ISO 228-1
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Εξωτερικό σπείρωμα αρσενικό 1 ½ ‘’ ή 1 
½ ‘’ ή Αρσενικό 2’’
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Έλεγχος για ζημιές κατά τη μεταφορά 
πριν από την εγκατάσταση του 
σταθμοδείκτη πετρελαίου. Η 
εγκατάσταση να πραγματοποιείται μόνο 
από εξουσιοδοτημένο εργολάβο.
Προϋπόθεση για την άψογη λειτουργία 
είναι η εγκατάσταση από ειδικό τεχνικό. 
Πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στο 
σχεδιασμό, την κατασκευή και τη 
λειτουργία της συνολικής εγκατάστασης 
και των σχετικών τεχνικών διατάξεων.


