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Συνολικές μετρήσεις σε mm. 
Βιδωτές συνδέσεις ως ISO 228/1 
Σώμα αλουμινίου 

Pmax: 550 mbar 
Pmax: 6 bar 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αυτές οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες δημιουργήθηκαν για να 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 
Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί τοποθετώντας ένα κατάλληλο φίλτρο αερίου 
πριν από αυτό, ανατρέξτε επίσης στους κανόνες που ισχύουν για τη σωστή εγκατάσταση. 
Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πρέπει να είναι τοποθετημένη με το σφραγισμένο στο σώμα 
βέλος στραμμένο προς τη συσκευή χρήσης και κατά προτίμηση έξω από το περιβάλλον 
στο οποίο ο χρήστης είναι παρών και προστατεύεται από ατμοσφαιρικούς παράγοντες. 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΟΔΗ ΘΕΣΗ 

OΧΙ 

Συνιστάται να ελέγχετε περιοδικά την λειτουργία της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας. Εάν είναι 
απαραίτητο, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε λειτουργία στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, 
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αέριο υπό πίεση και ότι δεν τροφοδοτείται ηλεκτρικά. 
Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό. 

συνδυαστούν με οποιοδήποτε σύστημα ανίχνευσης αερίου που 
παρέχει, σε περίπτωση συναγερμού, ένα σήμα για το κλείσιμο της 
κύριας ροής.Όλες οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες είναι κανονικά 
ανοιχτές με μη αυτόματη επαναφορά σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 50194 που διέπει το σύστημα Ανίχνευσης αερίου. 

ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ 

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας δεν υπάρχει ηλεκτρική 
απορρόφηση και επομένως κανένα μέρος του συστήματος δεν υφίσταται 
φθορά. ,δεν υπάρχει ενοχλητικό βούισμα ή δονήσεις, και εξοικονομείται 
ενέργεια. Ωστόσο, όταν εφαρμόζεται τάση στο ηλεκτρομαγνητικό πηνίο, ο 
μηχανισμός   κλεισίματος   απελευθερώνεται.   Για   να   επαναφέρετε   την 

ΦΑΣΗ 

ΓΕΙΩΣΗ 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, βεβαιωθείτε ότι το πηνίο δεν λαμβάνει  ρεύμα. 
Ξεβιδώστε το "Προστατευτικό φις" και τραβήξτε το κουμπί επαναφοράς  
και μετά βιδώστε το "Προστατευτικό φις". 
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1 Ηλεκτρικός σύνδεσμος 

2 Κουμπί επαναφοράς 

3 Μονάδα απελευθέρωσης 

4 Σώμα βαλβίδας 

5 Βίδα για σφιγκτήρα πηνίου 

6 Πηνίο 

230Vac - 50Hz 
N.A. 230Vac 11VA 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
- Μέγιστη πίεση:           550 mbar / 6bar
- Χρόνος  κλεισίματος:   < 1 sec.
- Ηλεκτρική ενέργεια:    230Vac (-15%+10%) 50-60Hz 11VA
- Χρήση:
- Συνδέσεις: 

Μη επιθετικά αέρια (μεθάνιο, προπάνιο, υγραέριο .) και αέρα.. 
Βιδωτές συνδέσεις ως ISO 228/1 

- Βαθμός προστασίας:  IP65.
- Κατηγορία:              A
- Ομάδα: 2 
- Θερμοκρασία λειτουργίας:  -15°C..... +60°C. 

Direttiva 2014/68/UE (PED) -Εγκριση:

ø A(mm) B (mm) C (mm) D (mm) 
DN15 - 1/2” 68,5 127,5 102,5 67,0 
DN20 - 3/4” 68,5 127,5 102,5 67,0 
DN25 - 1” 68,5 127,5 102,5 67,0 

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ    

ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ -ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
1/2” - 3/4” - 1” σε  550mbar & 6 bar 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Metano CH4  (d=0.544) 
  Portata Q(Sm3/h)  

Propano C3 H8  (d=1.522) 

Gas di città (d=0.411) 

Aria   (d=1) 

ΟΔΗΓΙΑ 2012/19 / ΕΕ (Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - ΑΗΗΕ) 

Πληροφορίες χρήστη: 
Η ετικέτα με το διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων στο προϊόν υποδεικνύει ότι το 
προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μέσω της κανονικής διαδικασίας διάθεσης 
οικιακών απορριμμάτων. Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία, διαχωρίστε αυτό το προϊόν από άλλα οικιακά απόβλητα, έτσι 
ώστε να μπορεί να ανακυκλωθεί με βάση τις διαδικασίες προστασίας του 

RAEE περιβάλλοντος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα διαθέσιμα κέντρα 
συλλογής, 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΗΝΙΟΥ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

Tecnocontrol Srl 
Via Miglioli, n°47 20090 Segrate (MI) 
Italy  Tel. +39 02 26922890 
www.tecnocontrol.it 

GECA Srl 
Via E. Fermi, n°98 25064 Gussago (BS) 
Italy Tel. +39 030 3730218 
www.gecasrl.it 

http://www.tecnocontrol.it/
http://www.gecasrl.it/
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