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RT520 / RT520RF

Ασύρματος Ψηφιακός
προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης

με πρωτόκολο επικοινωνίας OpenTherm

www.andrianos.gr   |   www.salus-controls.eu

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

RT520 - ενσύρματη έκδοση

RT520 
Ενσύρματη έκδοση

         RT520RF
Ασύρματη έκδοση
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RT520RF - ασύρματη έκδοση

Τροφοδοσία 2 x AA αλκαλικέs μπαταρίες

Μέγιστο Φορτίο Εξόδου 3 (1) A - 230 V AC

Εύρος Θερμοκρασίας 5 - 33,5°C

Ακρίβεια Μέτρησης 0,5 ή 0,1°C

Έξοδοι NO/COM/NC ή OpenTherm

Τοποθέτηση Επίτοιχη

Διαστάσεις [mm] 118 x 95 x 26

Τροφοδοσία 2 x AA αλκαλικέs μπαταρίες

Μέγιστο Φορτίο Εξόδου 230 V AC - 230 V AC

Μέγιστη Τάση 16 (5) A

Εύρος Θερμοκρασίας 5 - 33,5°C

RF 868 MHz

Ακρίβεια Μέτρησης 0,5 ή 0,1°C

Έξοδοι NO/COM ή OpenTherm

Τοποθέτηση Επίτοιχη ή ελεύθερη

Διαστάσεις [mm] Θερμοστάτη: 118 x 95 x 26
Δέκτη: 96 x 96 x 27

ΕΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Ενσωματωμένος Αλγόριθμος TPI

Η λειτουργία αλγόριθμου TPI εξασφαλίζει την οικονομικότερη 
λειτουργία του λέβητα μέσω της ακριβέστερης σταθεροποίησης
της θερμοκρασίας ελέγχοντας αυτόματα την διαδικασία 
ρύθμισης και μειώνοντας την υπεθέρμανση.

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ λέβητα και θερμοστάτη

Ιδανική λύση για ιδιοκτήτες ακινήτων

Βέλτιστη εκκίνηση και διακοπή της
λειτουργίας ώστε να διατηρήσετε ακριβή
ρύθμιση της θερμοκρασίας

Ενσωματωμένη λειτουργία πρωτοκόλλου ΤΡΙ
ή Υστέρηση 0.5°C/0.25°C

Λειτουργία Θέρμανσης / Ψύξης

Δυνατότητα απενεργοποίησης της
χειροκίνητης λειτουργία του δέκτη.
(διαθέσιμη στην έκδοση RF )

Προ-συζευμένες συσκευές (Έκδοση RF)

Κλείδωμα μέγιστης/ελάχιστης
θερμοκρασίας λειτουργίας

Κωδικός PIN για το μενού „εγκαταστάτη”

Πολύ εύκολο στην χρήση, όποια κι αν
είναι η εξοικείωση σας με την τεχνολογία

Μεγάλη ευδιάκριτη οθόνη LCD για ευκολία
στην ανάγνωση, ιδανική για ηλικιωμένους

Θερμοστάτης με αλγόριθμο TPI

Κλασσικός Θερμοστάτης

Ενσωματωμένος Αλγόριθμος TPI με επιλογή συστήματος θέρμανσης

Λειτουργία Πρωτοκόλλου OpenTherm

Διαμόρφωση ισχύς λέβητα
για μέγιστη αποδοτικότητα
και άνεση

Αυτόματος Εντοπισμός
OpenΤtherm + πρωτόκολλο

Ρύθμισης Θερμοκρασίας ZNX 
 
Προβολή κωδικών
σφαλμάτων λέβητα

Μπορείτε να βρείτε στo www.salus-controls.eu την λίστα

με τους συμβατούς λέβητες ή αλλιώς σκανάρετε το QR


