
Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Α  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Η 20ετής εμπειρία μας
στον κλιματισμό & την θέρμανση

εγγυάται τη άριστη λειτουργία
των συστημάτων μας,

με τις πιο προηγμένες τεχνολογίες
φιλικές προς το περιβάλλον.

Ποιότητα με πιστοποίηση



ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ

Ετήσια οικονομία στην θέρμανση πάνω από 60%. Περισσότερο από το 50% της ετήσιας ενεργειακής 
δαπάνης σε μια οικογένεια καταναλίσκεται για την θέρμανση και ψύξη των κτιρίων, ενώ ένα 
επιπρόσθετο σημαντικό έξοδο είναι και η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 
Από την δαπάνη αυτή μόνο ένα μέρος καλύπτεται από τον ήλιο με τους ηλιακούς θερμοσίφωνες 
και τα συστήματα ηλιοθερμίας.

Μια εναλλακτική και ιδιαίτερα αποδοτική λύση για την θέρμανση αλλά και τον κλιματισμό ενός 
χώρου είναι οι αντλίες θερμότητος, οι οποίες πέραν της κάλυψης των απαιτήσεων σε θέρμανση 
και ψύξη, προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Το πλεονέκτημα αυτής της επιλογής, 
η οποία μπορεί να συνδυασθεί είτε με θερμαντικά σώματα, είτε με ενδοδαπέδιο  σύστημα 
θέρμανσης και δροσισμού είτε με fan coils, είναι πως δημιουργεί ενιαίες συνθήκες άνεσης σε 
όλους τους χώρους του σπιτιού.

(με υδραυλική μονάδα)

Είναι 60%
πιο οικονομικές,
με βάση έρευνα 
του Εργαστηρίου 
Ατμοκινητήρων 
και Λεβήτων 
του ΕΜΠ

Σύγκριση κόστους θερμικής ενέργειας από κάθε είδος θερμικού συγκροτήματος με κόστος από συνήθη 
Λέβητα Πετρελαίου (για τιμή πετρελαίου ~ 1.285 € /λίτρο)
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• Για να έχετε μεγάλη οικονομία σε σχέση με τους άλλους τρόπους θέρμανσης! 
• Για να έχετε   ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι!
• Για να έχετε πάντα διαθέσιμο ζεστό νερό χρήσης!
• Για να έχετε οποτεδήποτε θέλετε ζεστό νερό στην πισίνα σας!

Οι αντλίες θερμότητας συγκαταλέγονται στα προϊόντα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Χρησιμοποιούνται για θέρμανση και ψύξη, για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και για 
την θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών.
Είναι φιλικές στο περιβάλλον.
Είναι ιδανικές για την αντικατάσταση των λεβήτων σε παλαιές και νέες εγκα-
ταστάσεις.
Εχουν μεγάλο βαθμό απόδοσης και συνεπώς λειτουργούν οικονομικά.
Εχουν εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία.
Είναι αντλίες χαμηλών θερμοκρασιών (60˚ C).
Λειτουργούν με το οικολογικό FREON R410a.
Είναι εγκεκριμένες από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. για το πρόγραμμα “εξοικονομώ κατ’ οίκον”.
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Οι Monobloc αντλίες θερμότητας AND παραδίδονται πλήρεις, με υδραυλική μονάδα για την απ’ευ-
θείας σύνδεση με το δίκτυο θέρμανσης-κλιματισμού ή το δίκτυο ζεστού νερού και είναι ιδανικές 
για την χρήση σε παλαιές ή νέες εγκαταστάσεις για την αντικατάσταση του λέβητα θέρμανσης.
Παραδίδονται με ενσωματομένο: κυκλοφορητή, κλειστό δοχείο διαστολής, δοχείο αδρανείας, ηλε-
κτρικές αντιστάσεις, χειριστήριο ρύθμισης και λειτουργίας καθώς και θερμο-
στάτη χώρου.
Είναι κατάλληλες για λειτουργία σε θέρμανση και ψύξη και μπορούν να 
συνδεθούν σε συστοιχία σε διάταξη master-slave για ακόμη μεγαλύτερες 
αποδόσεις.
Οι αντλίες θερμότητας της σειράς Monobloc είναι ιδιαίτερα οικονομικές 
στην λειτουργία τους ως αποτέλεσμα του ιδιαίτερα υψηλού βαθμού απόδο-
σης (COP ~ 4,0)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ MONOBLOC 
(με υδραυλική μονάδα)

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
Μοντέλο AND-HP05* AND-HP07 AND-HP09 AND-HP13 AND-HP15 
Θερμαντική απόδοςη  
Α7°/6°C-W35°C (Kw) 

4,65 6,98 9,14 13,04 14,63 

Καταναλιςκόμενη ιςχφσ (Kw) 1,24 1,81 2,25 3,31 3,78 

C.O.P (W/W) 3,74 3,86 4,06 3,94 3,87 
 

Θερμαντική απόδοςη  
Α2°/1°C -W35°C (Kw) 

3,70 5,44 7,41 9,72 11,59 

Καταναλιςκόμενη ιςχφσ (Kw) 1,11 1,63 2,08 2,93 3,42 

C.O.P (Kw) 3,34 3,34 3,56 3,32 3,39 

Ψυκτική απόδοςη kw/BTUH 4,35/14.850 6,08/20.780 8,52/29.100 11,60/39.600 14,08/48.100 

Μζγιςτη /Ελάχιςτη θερμοκραςία 
νεροφ °C 

60°C / 7°C 

Όρια λειτουργίασ °C Min : -15°C/Max:+43°C 

Ψυκτικό υγρό R410a 

Οι αποδόςεισ του πίνακα είναι μετρημζνεσ και πιςτοποιημζνεσ από το TUV ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14511. 

 



Αντλίες Θερμότητος
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Πλάτωνος 30, 24 100 Καλαμάτα l
  Τηλ.: 27210 23124 l

  Fax: 27210 96522
www.and r i ano s . g r  l

 s a l e s@and r i ano s . g r

Παραδίδονται με εναλλάκτη τιτανίου, έτοιμες για λειτουργία. 
Είναι κατάλληλες για την λειτουργία σε θέρμανση και ψύξη. Το 
ενσωματωμένο χειριστήριο υποστηρίζει την λειτουργία σε διάταξη 
master-slave οπότε μπορούν να συνδεθούν και σε συστοιχίες για 
ακόμη μεγαλύτερες αποδόσεις.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 
για την θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών


