
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ CLASSICO 

Οι στιγμιαίοι ταχυθερμαντήρες έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες στιγμιαίας παραγωγής 
ζεστού νερού χρήσης που εξαρτώνται από την ισχύ τους και τον ρυθμό ροής του νερού στην 
βρύση. 

Είναι πολύ σημαντικό κατά την πώληση ενός μοντέλου να ενημερώσουμε τον πελάτη για τις 
δυνατότητες του κάθε μοντέλου αλλά και για τις διατάξεις ασφαλείας που πρέπει να 
εξασφαλιστούν.  

Η θερμοκρασία στόχου για το ζεστό νερό χρήσης είναι περίπου 34 – 38 C. 

Πίνακας επίτευξης θερμοκρασιών ανάλογα με μοντέλο και ροή. 

Θερμοκρασία νερού δικτύου 15 ◦C 
Μοντέλο Παροχή λίτρα/λεπτό Αύξηση θερμοκρασίας ◦C Τελική θερμοκρασία ◦C 

3323 
2 23,7 38,7 

2,5 18,9 33,9 
3 15,8 30,8 

4523 

2 32,3 47,3 
2,5 25,8 40,8 
3 21,5 36,5 

3,5 18,4 33,4 
4 16,1 31,1 

7023 

2 50,2 65 
2,5 40,1 55 
3 33,4 48,4 

3,5 28,7 43,7 
4 25,1 40,1 

4,5 22,3 37,3 
5 20,1 35,1 

Η διαφοροποίηση της θερμοκρασίας νερού του δικτύου ανάλογα με την περιοχή και την 
περίοδο του χρόνου προσθέτει ή αφαιρεί βαθμούς Κελσίου στην τελική θερμοκρασία.  

Το καλοκαίρι η θερμοκρασία του νερού είναι περίπου 19 ◦C  και συνεπώς η τελική 
θερμοκρασία του κάθε μοντέλου με την αντίστοιχη παροχή αυξάνεται κατά 4 ◦C 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Πίεση εισόδου: Η μέγιστη πίεση εισόδου είναι τα 3 bar. Στην περίπτωση μεγαλύτερων 
πιέσεων , πρέπει να τοποθετηθεί μειωτής πίεσης . 

Διατομή καλωδίου τροφοδοσίας και σύνδεση  

Ο ταχυθερμαντήρας πρέπει να συνδέεται με ξεχωριστή παροχή και να υπάρχει ειδική 
ασφάλεια στον πίνακα. Η διατομή του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να επιλέγεται από 
εξειδικευμένο αδειούχο ηλεκτρολόγο.  


