
η δύναμη της καινοτομίας

ΝΕΟ
! Η νέα γενιά

ηλεκτρικών εξαεριωτών
Βρείτε την ησυχία σας και δώστε την αξιοπιστία του υγρα-
ερίου την οποία περιμένει ο πελάτης σας με τον τελευταίο 
ηλεκτρικό εξαεριωτή της Algas-SDI – τον TORREXX! 
Σχεδιασμένος με την σκέψη στον ξύπνιο επαγγελματία 
και τον τελικό καταναλωτή, ο TORREXX ανεβάζει τον 
πήχυ στην απόδοση, ασφάλεια και αξιοπιστία.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ:
  Η αποκλειστικά χρησιμοποιούμενη βαλβίδα ασφαλείας Liqui-SAFE ValveTM

    παρεμποδίζει αποτελεσματικά τη μεταφορά υγρού και παρέχει οπτική
    ένδειξη στην περίπτωση προβλήματος. 
  Μεγαλύτερη αξιοπιστία μέσω απλοποιημένων και πιο αποτελεσματικών

    ελέγχων – χωρίς διακόπτες start/stop.
  Ενισχυμένος (heavy duty) αυτόματος διακόπτης 135 Α αυξάνει τη διάρκεια

    ζωής και μειώνει τη συντήρηση.
  Αντέχει στιγμιαίες διακοπές ρεύματος χωρίς διακοπή λειτουργίας. 
  Αντικαθιστώμενος ελεγκτής θερμοκρασίας (θερμοστάτης) με ρυθμιζόμενο

    σημείο λειτουργίας.
  Αισθητήρας θερμοκρασίας θερμοζεύγους αυξάνει τη διάρκεια ζωής και

    μειώνει τη συντήρηση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ:
  Ταξινόμηση ζώνης κινδύνου – Κλάση Ι, Τμήμα 1 και Ζώνη 1.

  Ο ξηρός ηλεκτρικός σχεδιασμός δεν απαιτεί νερό ή γλυκόλη.

  Θερμικός βαθμός απόδοσης 98%.

  Λειτουργία με οποιοδήποτε μίγμα υγραερίου από 100% προπάνιο έως

   100% βουτάνιο.

  Τέλειος για κάθε κλίμα – σχεδιασμένος για -400F/-400C

  Έτοιμος για λειτουργία σε λιγότερο από ένα λεπτό
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