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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 80 110 150

ΚΩΔΙΚΟΣ 3629056 3629057 3629074

Ενεργειακή κλάση A+ A+ A+
Προφίλ απόληψης M M L

A+

NUOS EVO A+ 80  WH 110 WH 150 WH

COP** 2,83 2,75 3,12
COP*** 2,60 2,50 2,87
Χρόνος θέρμανσης*** h:min 5:35 8:04 10:0
Ελάχ./μέγ. θερμοκρασία αέρα °C -5/42 -5/42 -5/42
Μέγ.θερμοκρ.νερού σε λειτουργία μόνο αντλίας/με αντίσταση °C 62/75 62/75 62/75
Ηχητική ισχύς***** dB(A) 50 50 50
Μέση κατανάλ.ηλεκτρικής ισχύος σε λειτουργία αντλίας 
θερμότητας W 250 250 250

Μέγ. κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία αντλίας W 350 350 350
Μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού χρήσης στους 40 ° C *** l 85 128 182
Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης l 80 110 150
Μέγ. πίεση λειτουργίας bar 8 8 8

Τάση / Μέγ. κατανάλωση ενέργειας V/W 220-
240/1550

220-
240/1550

220-
240/1550

Ισχύς θερμαντικού στοιχείου W 1200 1200 1200
Κανονικός ρυθμός ροής αέρα m3/h 100-200 100-200 100-200
Ελάχ. όγκος χώρου εγκατάστασης **** m3 20 20 20
Βάρος κενό kg 50 55 61
Βαθμός προστασίας ηλεκτρικού συστήματος IP24 IP24 IP24
Πάχος μόνωσης mm 41 41 41
Διάμετρος συνδέσεων νερού  " 1/2 M 1/2 M 1/2 M
Ελάχιστη θερμοκρασία χώρου δεξαμενής αποθήκευσης °C 1 1 1
Θερμική διασπορά (Pes)* W 17 17 17
Διαθέσιμη στατική πίεση Pa 65 65 65

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μέτριο κλίμα)*** kWh/
έτος 489 505 869

Εποχική απόδοση*** % 107 104 117
V40 (Ποσότητα ΖΝΧ στους 40°C)*** l 85 128 180
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΕΟΝ
Τύπος ψυκτικού μέσου R-134a R-134a R-134a
Πλήρωση ψυκτικού μέσου g 500 550 600
GWP 1430 1430 1430
Ισοδύναμο CO2 t 0,72 0,79 0,86

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ

ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ

NEO



A+

ΚΩΔΙΚΟΣ 3079052 3079053 3079054 3079055

Ενεργειακή κλάση A+ A+ A+ A+
Προφίλ απόληψης L XL XL XL

NUOS PLUS 200 250 250 SYS 250 TWIN SYS

/ Εύρος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας με 
θερμοκρασίες αέρα από -7 έως 42°C

/ Το φιλικό προς το περιβάλλον αέριο R134A 
καθιστά δυνατή την επίτευξη θερμοκρασιών 
νερού μέχρι και 62°C στη λειτουργία αντλίας 
θερμότητας

/ Ο συμπυκνωτής είναι τυλιγμένος γύρω από το 
δοχείο (όχι βυθισμένος σε νερό)

/ Χαλύβδινο δοχείο, επισμαλτωμένο με τιτάνιο
/ Ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία στεατίτη διπλής 

ισχύος
/ Ενεργή άνοδος (protech) + άνοδος μαγνησίου
/ Οθόνη LCD 
/ Λειτουργίες: green, auto, boost, boost 2, voyage 

και antilegionella, χρονοπρογραμματισμός
/ Μία ή δύο σερπαντίνες και θήκες αισθητήρων για 

ενσωμάτωση ηλιακού, λέβητα ή βιομάζας
 (NUOS PLUS 250 SYS και TWIN SYS)
/ Ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης
 (NUOS PLUS 250 SYS και TWIN SYS)
/ Ενσωματωμένη φωτοβολταϊκή λειτουργία
/ Δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης
/ Βελτιωμένη συνδυαστική λειτουργία ή λειτουργία 

μόνο με λέβητα θέρμανσης
/ Προϊόν προοριζόμενο για εσωτερική εγκατάσταση

COP* 3,28 3,64 3,54 3,54
COP** 3,05 3,35 3,14 3,21
Χρόνος θέρμανσης** h:min 04:30 05:23 05:29 05:43
Ελάχ./μέγ. θερμοκρασία αέρα °C -7/42 -7/42 -7/42 -7/42
Μέγ.θερμοκρ.νερού σε λειτουργία μόνο αντλίας/
με αντίσταση °C 62/75 62/75 62/75 62/75

Ηχητική ισχύς**** dB(A) 55 55 55 55
Ηχητική ισχύς (αθόρυβη λειτουργία) dB(A) 52 52 52 52
Μέγ. κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία 
αντλίας W 700 700 700 700

Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου 
αποθήκευσης l 200 250 245 240

Μέγ. πίεση λειτουργίας bar 6 6 6 6
Κατανάλωση τάσης/μέγ.ισχύος V/W 220-240/2500 220-240/2500 220-240/2500 220-240/2500
Ισχύς θερμαντικού στοιχείου W 1500+10001500+10001500+10001500+1000
Κανονικός ρυθμός ροής αέρα m3/h 700 700 700 700
Ελάχ. όγκος χώρου εγκατάστασης *** m3 30 30 30 30
Βάρος κενό kg 90 95 115 130
Βαθμός προστασίας ηλεκτρικού συστήματος IP24 IP24 IP24 IP24
Πάχος μόνωσης mm 50 50 50 50
Διάμετρος συνδέσεων νερού  " 3/4 M 3/4 M 3/4 M 3/4 M
Ελάχιστη θερμοκρασία χώρου δεξαμενής 
αποθήκευσης °C 1 1 1 1

Περιοχή επιφάνειας εναλλάκτη θερμότητας m2 - - 0,65 0,65+0,65
Θερμική διασπορά (Pes)** W 23 22 24 26
Διαθέσιμη στατική πίεση Pa 110 110 110 110
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μέτριο κλίμα)**kWh/έτος 812 1223 1303 1274
Εποχική απόδοση** % 126 137 129 132
V40 (Ποσότητα ΖΝΧ στους 40°C)** l 273 346 345 345
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΕΟΝ
Τύπος ψυκτικού μέσου R-134a R-134a R-134a R-134a
Πλήρωση ψυκτικού μέσου g 1300 1300 1300 1300
GWP 1430 1430 1430 1430
Ισοδύναμο CO2 t 1,86 1,86 1,86 1,86

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΗΛΙΑΚΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ

ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ 3623238 3623239 

Ενεργειακή κλάση A A
Προφίλ απόληψης M M

A

NUOS PRIMO 80 100

COP* 2,32 2,17
Χρόνος θέρμανσης* h:min 5:20 6:36
Ελάχ./μέγ. θερμοκρασία αέρα °C 10/40 10/40
Μέγ.θερμοκρ.νερού σε λειτουργία μόνο αντλίας/με 
αντίσταση °C 55/75 55/75

Ηχητική ισχύς*** dB(A) 54 54
Μέση κατανάλ.ηλεκτρικής ισχύος σε λειτουργία αντλίας W 250 250
Μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού χρήσης στους 40°C * l 91 117
Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης l 80 100
Μέγ. πίεση λειτουργίας bar 8 8
Τάση / Μέγ. κατανάλωση ενέργειας V/W 220-240/1550 220-240/1550
Ισχύς θερμαντικού στοιχείου W 1200 1200
Κανονικός ρυθμός ροής αέρα m3/h 170 170
Ελάχιστος όγκος χώρου εγκατάστασης ** m3 20 20
Βάρος κενό kg 45 49
Βαθμός προστασίας ηλεκτρικού συστήματος IP24 IP24
Πάχος μόνωσης mm 31 31
Διάμετρος συνδέσεων νερού  "  1/2M  1/2M
Ελάχιστη θερμοκρασία χώρου δεξαμενής °C 1 1
Θερμική διασπορά (απώλειες σε κατάστ.
αναμονής)* W 17 20

Διαθέσιμη στατική πίεση Pa 65 65
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μέτριο κλίμα)* kWh/έτος 533 567
Εποχική απόδοση* % 96 91
V40 (Ποσότητα ΖΝΧ στους 40°C)* l 91 117
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΕΟΝ
Τύπος ψυκτικού μέσου R-134a R-134a
Πλήρωση ψυκτικού μέσου g 380 380
GWP 1430 1430
Ισοδύναμο CO2 t 0,54 0,54

ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ 3069653 3069654 3069655

Ενεργειακή κλάση A A A
Προφίλ απόληψης L XL XL

A

NUOS PRIMO HC 200 240 240 SYS

COP* 2,85 3,15 3,06
COP** 2,71 2,86 2,77
Χρόνος θέρμανσης** h:min 6,19 7,59 7,57
Ελάχ./μέγ. θερμοκρασία αέρα °C -5/42 -5/42 -5/42
Μέγ.θερμοκρ.νερού σε λειτουργία μόνο αντλίας/
με αντίσταση °C 55/75 55/75 55/75

Ηχητική ισχύς**** dB(A) 53 53 53
Μέση κατανάλ.ηλεκτρικής ισχύος σε λειτουργία 
αντλίας θερμότητας W 500 500 500

Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου 
αποθήκευσης l 202 244 239

Μέγ. πίεση λειτουργίας bar 6 6 6
Κατανάλωση τάσης/μέγ.ισχύος V/W 220-230/2750220-230/2750 220-230/2750
Ισχύς θερμαντικού στοιχείου W 2000 2000 2000
Κανονικός ρυθμός ροής αέρα m3/h 400 400 400
Ελάχιστος όγκος χώρου εγκατάστασης *** m3 20 20 20
Βάρος κενό kg 87 92 107
Βαθμός προστασίας ηλεκτρικού συστήματος IP24 IP24 IP24
Πάχος μόνωσης mm 35 35 35
Διάμετρος συνδέσεων νερού  " 3/4 M 3/4 M 3/4 M
Ελάχιστη θερμοκρασία χώρου δεξαμενής 
αποθήκευσης °C 1 1 1

Περιοχή επιφάνειας εναλλάκτη θερμότητας m2 - - 0,65
Θερμική διασπορά (απώλειες σε κατάστ.
αναμονής)** W 28 34 35

Διαθέσιμη στατική πίεση Pa 55 55 55
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μέτριο κλίμα)** kWh/έτος 912 1425 1470
Εποχική απόδοση** % 112,3 117,6 114,0
V40 (Ποσότητα ΖΝΧ στους 40°C)** l 247 323 313
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΕΟΝ
Τύπος ψυκτικού μέσου R-134a R-134a R-134a
Πλήρωση ψυκτικού μέσου g 900 900 900
GWP 1430 1430 1430
Ισοδύναμο CO2 t 1,29 1,29 1,29

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΗΛΙΑΚΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ

ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 150 200

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 150 WH 200 WH

Κωδικός για το δοχείο 3069749 3069750
Κωδικός για την εξωτερική μονάδα 3629070 3629070
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (δοχείο αποθήκευσης + Εξωτερική μονάδα) 3069755 3069756

Ενεργειακή κλάση A+ A+

Προφίλ απόληψης L L

A+

COP** 3,65 3,62
COP*** 3,25 3,25
Χρόνος θέρμανσης*** h:min 04:14 05:53
Ελάχ./μέγ. θερμοκρασία αέρα °C -10/42 -10/42
Μέγ.θερμοκρ.νερού σε λειτουργία μόνο αντλίας/με αντίσταση °C 62/75 62/75
Ισχύς Ήχου (Εσ.μ.)**** dB(A) 15 15
Ισχύς Ήχου (Εξ.μ.)**** dB(A) 56 56
Μέση κατανάλ.ηλεκτρικής ισχύος σε λειτουργία αντλίας θερμότητας W 700 700
Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης l 150 200
Μέγ. πίεση λειτουργίας bar 6 6
Κατανάλωση τάσης/μέγ.ισχύος V/W 220-240/2500 220-240/2500
Ισχύς θερμαντικού στοιχείου W 1500+1000 1500+1000
Βάρος κενού kg 60 65
Βαθμός προστασίας ηλεκτρικού συστήματος IP IP24 IP24
Πάχος μόνωσης mm 55 55
Διάμετρος συνδέσεων νερού " 3/4 M 3/4 M
Ελάχιστη Θερμοκρασία του δοχείου °C 1 1
Θερμική διασπορά (απώλειες σε κατάστ.αναμονής)** W 19 21
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μέτριο κλίμα)** kWh/έτος 766 761
Εποχική απόδοση % 134 134
V40 (Ποσότητα ΖΝΧ στους 40°C)** l 183 253
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Διάμετρος συνδέσεων κυκλώματος ψυκτικού μέσου 1/4 - 3/8
Βάρος κενό kg 32
Κανονικός ρυθμός ροής αέρα m3/h 1300
Μέγ. πίεση στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου (Πλευρά χαμ.
πίεσης) bar 12
Μέγ.πίεση στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου (Πλευρά 
υψ.πίεσης) bar 27
Βαθμός προστασίας ηλεκτρικού συστήματος IP IP24
Μέγ.απόσταση μεταξύ δοχείου αποθήκ.& εξωτ.μονάδας (με/χωρίς αέριο) m 12/20

Μέγ.διαφορά στο επίπεδο μεταξύ δοχείου αποθήκ.&εξωτ.μονάδας m 10 θετικό/10 
αρνητικό*****

Απαιτούμενη προσθήκη αερίου g/m 25
Ελάχ.απόσταση μεταξύ δοχείου αποθήκευσης και εσωτερικής 
μονάδας m2 2

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΕΟΝ
Τύπος ψυκτικού μέσου R-134a R-134a
Πλήρωση ψυκτικού μέσου g 1.100 1.100
GWP 1430 1430
Ισοδύναμο CO2 t 1,573 1,573

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

NEO

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΑΘΟΡΥΒΟ



NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 270 FS

Κωδικός για το δοχείο 3069751
Κωδικός για την εξωτερική μονάδα 3629070
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (δοχείο αποθήκευσης + Εξωτερική μονάδα) 3069757

COP** 3,84
COP*** 3,53
Χρόνος θέρμανσης*** h:min 07:37
Ελάχ./μέγ. θερμοκρασία αέρα °C -10/42
Μέγ.θερμοκρ.νερού σε λειτουργία μόνο αντλίας/με αντίσταση °C 62/75
Ισχύς Ήχου (Εσ.μ.)**** dB(A) 15
Ισχύς Ήχου (Εξ.μ.)**** dB(A) 56
Μέση κατανάλ.ηλεκτρικής ισχύος σε λειτουργία αντλίας 
θερμότητας W 700
Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης l 270
Μέγ. πίεση λειτουργίας bar 6
Κατανάλωση τάσης/μέγ.ισχύος V/W 220-240/2500
Ισχύς θερμαντικού στοιχείου W 1500+1000
Βάρος κενό kg 76
Βαθμός προστασίας ηλεκτρικού συστήματος IP IP24
Πάχος μόνωσης mm 50
Διάμετρος συνδέσεων νερού " 3/4 M
Ελάχιστη Θερμοκρασία του δοχείου °C 1
Θερμική διασπορά (απώλειες σε κατάστ.αναμονής)*** W 22
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μέτριο κλίμα)*** kWh/έτος 1160
Εποχική απόδοση % 144
V40 (Ποσότητα ΖΝΧ στους 40°C)*** l 355
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   
Διάμετρος συνδέσεων κυκλώματος ψυκτικού μέσου 1/4 - 3/8
Βάρος κενού kg 32
Κανονικός ρυθμός ροής αέρα m3/h 1300
Μέγ. πίεση στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου (Πλευρά χαμ.
πίεσης) bar 12
Μέγ.πίεση στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου (Πλευρά 
υψ.πίεσης) bar 27
Βαθμός προστασίας ηλεκτρικού συστήματος IP IP24
Μέγ.απόσταση μεταξύ δοχείου αποθήκ.& εξωτ.μονάδας (με/χωρίς 
αέριο) m 12/20
Μέγ.διαφορά στο επίπεδο μεταξύ δοχείου αποθήκ.&εξωτ.
μονάδας m 10 θετικό / 10 αρνητικό*****
Απαιτούμενη προσθήκη αερίου g/m 25
Ελάχ.απόσταση μεταξύ δοχείου αποθήκευσης και εσωτ. μονάδας m2 2
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΕΟΝ
Τύπος ψυκτικού μέσου R-134a
Πλήρωση ψυκτικού μέσου g 1100
GWP 1430
Ισοδύναμο CO2 t 1,573

Ενεργειακή κλάση A+
Προφίλ απόληψης XL

A+

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

NEO

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΑΘΟΡΥΒΟ



A

NUOS SPLIT 80 WH 110 WH

Δοχείο αποθήκευσης 3623244 3623245
Εξωτερική μονάδα 3623246 3623246
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (δοχείο αποθήκευσης + Εξωτερική μονάδα) 3623242 3623243

Ενεργειακή κλάση A A
Προφίλ απόληψης M M

COP* 2,67 2,69
COP** 2,04 2,03
Χρόνος θέρμανσης** h:min 3:11 4:28
Ελάχ./μέγ. θερμοκρασία αέρα °C -5/42 -5/42
Μέγ.θερμοκρ.νερού σε λειτουργία μόνο αντλίας/με αντίσταση °C 62/75 62/75
Ισχύς Ήχου (U.I.)*** dB(A) 15 15
Ισχύς Ήχου (U.E)*** dB(A) 57 57
Μέση κατανάλ.ηλεκτρικής ισχύος σε λειτουργία αντλίας θερμότητας W 510 510
Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης l 80 110
Μέγ. πίεση λειτουργίας bar 8 8
Κατανάλωση τάσης/μέγ.ισχύος V/W 220-240/1950 220-240/1950
Ισχύς θερμαντικού στοιχείου W 1200 1200
Βάρος κενού kg 32 38
Βαθμός προστασίας ηλεκτρικού συστήματος IP IP24 IP24
Πάχος μόνωσης mm 41 41
Διάμετρος συνδέσεων νερού " 1/2 M 1/2 M
Ελάχιστη Θερμοκρασία του δοχείου °C 1 1
Θερμική διασπορά (απώλειες σε κατάστ.αναμονής)** W 20 24
V40 (Ποσότητα ΖΝΧ στους 40°C)** l 99 139
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Διάμετρος συνδέσεων κυκλώματος ψυκτικού μέσου 1/4 - 3/8
Βάρος κενό kg     27
Κανονικός ρυθμός ροής αέρα m3/h   1100
Μέγ.πίεση στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου (Πλευρά χαμ.πίεσης) bar     12
Μέγ.πίεση στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου (Πλευρά υψ.πίεσης) bar     27
Βαθμός προστασίας ηλεκτρικού συστήματος IP   IP24
Μέγιστη απόσταση μεταξύ της δεξαμενής αποθήκευσης και της 
εξωτερικής μονάδας m     8

Μέγ.διαφορά στο επίπεδο μεταξύ δοχείου αποθήκ.&εξωτ.μονάδας m     3
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μέτριο κλίμα)*  kWh/έτος 606 604
Εποχική απόδοση % 85 84,8
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΕΟΝ
Τύπος ψυκτικού μέσου R-134a R-134a
Πλήρωση ψυκτικού μέσου g 700 700
GWP 1430 1430
Ισοδύναμο CO2 t 1,001 1,001

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 80 110

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΑΘΟΡΥΒΟ

ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ
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