
Οδηγίες εγκατάστασης για τα δοχεία BE-SSP και BE-F

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔOΣ

        



Πρόλογος

Έλεγχος

Θερμά συγχαρητήρια από καρδιάς για την αγορά ενός προϊόντος 

του Οίκου TiSUN®! Με το όνομά μας εγγυώμαστε την υψηλή 

ποιότητα και τη μακρά διάρκεια ζωής των προϊόντων μας. Μόνο 

εξουσιοδοτημένες εταιρίες οι οποίες έχουν εμπειρία με τα 

προϊόντα μας επιτρέπεται να τα εγκαθιστούν και να τα συντηρούν

Το ηλιακό δοχείο και τα συνοδευτικά τυποποιημένα στοιχεία 

(modules) πρέπει να ελεγχθούν μετά την εκφόρτωση για πιθανές 

ζημιές κατά τη μεταφορά. Κάθε ζημιά πρέπει να σημειώνεται 

γραπτά στο έγγραφο παράδοσης
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Τεμάχια που παραδίνονται με τα ηλιακά δοχεία BE-SSP 200-500:

1 τεμάχιο δοχείο (επισμαλτωμένο)
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Τεμάχια που παραδίνονται με τα ηλιακά δοχεία BE-SSP 650-1000:

1 τεμάχιο δοχείο (επισμαλτωμένο)

2 τεμάχια μονωτικά καπάκια

8 τεμάχια ροζέττες για μούφες

2 τεμάχια μονωτικά κελύφη 

1 τεμάχιο μονωτικοί πάτοι 2 τεμάχια τελικά καπάκια σε PS

4 τεμάχια πατούρες κάλυψης 100 mm
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Τεμάχια που παραδίνονται με τα ηλιακά δοχεία BE-F 800-1000:

1 τεμάχιο δοχείο (επισμαλτωμένο)

2 τεμάχια μονωτικά καπάκια

6 τεμάχια ροζέττες για μούφες

2 τεμάχια μονωτικά κελύφη 

1 τεμάχιο μονωτικοί πάτοι 2 τεμάχια τελικά καπάκια σε PS

4 τεμάχια πατούρες κάλυψης 100 mm
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Τεμάχια που παραδίνονται επιπρόσθετα με τα ηλιακά δοχεία 
BE-SSP+SD:

1 τεμάχιο ηλιακό δοχείο διαστολής

2 τεμάχια κυματοειδείς εύκαμπτοι σωλήνες σύνδεσης με μόνωση

1 τεμάχιο ηλιακός σταθμός με ρύθμιση και αντλία 
(πλήρως καλωδιωμένος)
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Τεχνικά στοιχεία των δοχείων BE-SSP
BE-SSP

200
BE-SSP

300
BE-SSP

400
BE-SSP

500
BE-SSP

650
BE-SSP

800
BE-SSP

1000
Υλικό

Επιφανειακή επεξεργασία εξωτερικού τοιχώματος

Επιφανειακή επεξεργασία εσωτερικού τοιχώματος

Εγκατάσταση

Αντιδιαβρωτική προστασία

Μόνωση

S 235 JR

Στερεός αφρός

3 ρυθμιζόμενα πόδια στερεωμένα στη μούφα αρ. 15

Απλή επισμάλτωση κατά DIN 4753

Ανόδιο μαγνησίου 1”, μη μονωμένο (αντικατάσταση με ανόδιο αλυσίδας), εισαγόμενο από πάνω

(200-500) αφρός πολυουρεθάνης χωρίς CFC 50 mm, στερεός, με ασημί φύλλο RAL 9006. Συντελεστής 
θερμικής αγωγιμότητας λ=0,0034 W/mK

3 πόδια

Σμάλτο νερού

Μέγιστη πίεση λειτουργίας θερμού νερού

Μέγιστη θερμοκρασία θερμού νερού

Μέγιστη πίεση λειτουργίας νερού θέρμανσης

10 bar

950C

10 bar

Ύψος χωρίς μόνωση

Ύψος με τη μόνωση

Διάμετρος χωρίς μόνωση

Διάμετρος με μόνωση

Ύψος καλύμματος

-

1260 mm

500 mm

600 mm

1379 mm

-

1794 mm

500 mm

600 mm

1881 mm

-

1591 mm

597 mm

700 mm

1711 mm

-

1921 mm

597 mm

700 mm

2022 mm

1886 mm

1963 mm

700 mm

900 mm

1919 mm

1941 mm

2019 mm

750 mm

950 mm

1973 mm

1968 mm

2044 mm

850 mm

1050 mm

2004 mm

Πίεση λειτουργίας ηλιακού 10 bar

Συνολικό περιεχόμενο με εναλλάκτη 

Όγκος ετοιμότητας

204 λίτρα

65 λίτρα

312 λίτρα

115 λίτρα

399 λίτρα

106 λίτρα

493 λίτρα

178 λίτρα

638 λίτρα

262 λίτρα

744 λίτρα

320 λίτρα

972 λίτρα

421 λίτρα

194 λίτρα
Συνολικό περιεχόμενο χωρίς εναλλάκτη 
(ωφέλιμο περιεχόμενο θερμού νερού) 298 λίτρα 380 λίτρα 472 λίτρα 606λίτρα 711λίτρα 935λίτρα

Εναλλάκτης λείου σωλήνα για 
αναθέρμανση 0,81  m2

1  m2

1,1  m2

1,6  m2

1,2  m2

2,2  m2

1,5 m2

2,2 m2

1,85 m2

2,75 m2

2,02 m2

2,75 m2

2,21 m2

3 m2Εναλλάκτης λείου σωλήνα για ηλιακό

δ
ο

χ
εί

o
  
B

E
-S

S
P
 

6 7



Τεχνικά στοιχεία των δοχείων BE-SSP
BE-SSP

200
BE-SSP

300
BE-SSP

400
BE-SSP

500
BE-SSP

650
BE-SSP

800
BE-SSP

1000
75 kg

4

111 λίτρα

-

92 λίτρα

127 λίτρα

34 λίτρα

30 kW

92 kg

109 kg

7,2

152 λίτρα

-

132 λίτρα

180 λίτρα

34 λίτρα

41 kW

123 kg

134 kg

17

238 λίτρα

73 λίτρα

204 λίτρα

276 λίτρα

50 λίτρα

63 kW

149 kg

163 kg

18

249 λίτρα

73 λίτρα

213 λίτρα

298 λίτρα

50 λίτρα

65 kW

179 kg

206 kg

25

343 λίτρα

58 λίτρα

313 λίτρα

428 λίτρα

81,5 λίτρα

78 kW

220 kg

218 kg

29

400 λίτρα

76 λίτρα

365 λίτρα

497 λίτρα

105,5 λίτρα

85 kW

240 kg

278 kg

31

524 λίτρα

100 λίτρα

479 λίτρα

649 λίτρα

149 λίτρα

93 kW

290 kg

Βάρος (χωρίς τη συσκευασία)

Συντελεστής ζήτησης Ν

Όγκος μέχρι τη μούφα επιστροφής (4) για την 
ανακυκλοφορία

Όγκος μέχρι τη μούφα (6) για τον εξωτερικό εναλλάκτη 
πλακών

Όγκος μέχρι τη μούφα (5) για το ηλεκτρικό στοιχείο 
θέρμανσης

Όγκος μέχρι τη μούφα (3) για την κυκλοφορία ζεστού νερού

Όγκος καπακιού και πάτου

Iσχύς

Βάρος (με τη συσκευασία)

Στοιχεία απόδοσης (για θερμοκρασία αναχώρησης θερμαντικού μέσου tv = 800C και θερμοκρασία νερού λήψης tz = 450C)

Όγκοι δοχείου
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Τεχνικά στοιχεία των δοχείων BE-SSP
BE-SSP

200

Εναλλάκτης αναθέρμανσης 

Ηλιακός εναλλάκτης 

BE-SSP
300

BE-SSP
400

BE-SSP
500

BE-SSP
650

BE-SSP
800

BE-SSP
1000

Υλικό

Υλικό

S 253 JR

S 235 JR

Εξωτερική διάμετρος πάχος x τοιχώματος

Εξωτερική διάμετρος πάχος x τοιχώματος

33,7 x 1,5

33,7 x 1,525x 1,5

6,0 mbar

13 mbar

5,7 λίτρα

4,5 λίτρα

0,81 m2

1 m2

6 m2

7,64 m

12,97 m

8,0 mbar

17 mbar

7,6 λίτρα

6,3 λίτρα

1,1 m2

1,3 m2

8 m2

10,24 m

16,59 m

9,0 mbar

27 mbar

8,5 λίτρα

10,1 λίτρα

1,2 m2

2,1 m2

10 m2

11,4 m

26,65 m

11,0 mbar

28 mbar

10,5 λίτρα

10,6 λίτρα

1,5 m2

2,2 m2

10 m2

14,23 m

28 m

12,0 mbar

18 mbar

12,9 λίτρα

19,2 λίτρα

1,9 m2

2,8 m2

12 m2

17,5 m

25,9 m

13,0 mbar

18 mbar

14,1 λίτρα

19,2 λίτρα

2,0 m2

2,8 m2

14 m2

19,0 m

25,9 m

14,0 mbar

20 mbar

15,5 λίτρα

21 λίτρα

20,9 m2

3,0 m2

16 m2

20,9 m

28,4 m

Μήκος 

Μήκος 

Εμβαδό (λείος σωλήνας)

Εμβαδό (λείος σωλήνας)

Περιεχόμενο 

Περιεχόμενο 

Απώλεια πίεσης (για 1 m3/h)

Απώλεια πίεσης (για 1 m3/h)

Μέγιστη συνιστώμενη επιφάνεια συλλέκτη
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Τεχνική περιγραφή των δοχείων BE-F

Τεχνικά στοιχεία των δοχείων BE-F

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 

Μέγιστη θερμοκρασία

Υλικό

Εγκατάσταση

Επιφανειακή επεξεργασία εξωτερικού τοιχώματος

Επιφανειακή επεξεργασία εσωτερικού τοιχώματος

Αντιδιαβρωτική προστασία

Ύψος χωρίς μόνωση

Ύψος με τη μόνωση

Διάμετρος χωρίς μόνωση

Διάμετρος με μόνωση

Ύψος καλύμματος

Συνολικό περιεχόμενο

Βάρος (χωρίς τη συσκευασία)

Βάρος (με τη συσκευασία)

1931 mm

2019 mm

750 mm

950 mm

1961 mm

753 λίτρα

166 kg

185 kg

1959 mm

2044 mm

850 mm

1050 mm

1991 mm

982 λίτρα

214 kg

232 kg

10 bar

950C

S 235 JR

3 ρυθμιζόμενα πόδια στερεωμένα στη μούφα 

Σμάλτο νερού

Απλή επισμάλτωση κατά DIN 4753

Ανόδιο μαγνησίου 1”, μη μονωμένο (αντικατάσταση με ανόδιο αλυσίδας), εισαγόμενο 
από πάνω

BE-F 800N BE-F 1000N

10 11



1. Εγκατάσταση του ηλιακού δοχείου:
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:Προσοχή

α)

Προσοχή κατά τη μεταφορά και κατάκλιση του δοχείου (επισμάλτωση!). Η τοποθέτηση του ηλιακού δοχείου πρέπει να γίνει 

σε ένα ξηρό χώρο προστατευμένο από τον παγετό από μια πιστοποιημένη εταιρία. Πρέπει να δοθεί προσοχή στους σχετικούς 

νόμους, κανονισμούς και  πρότυπα  τόσο για τις σωληνώσεις της εγκατάστασης θέρμανσης, όσο και της υδραυλικής εγκατάστασης 

νερού χρήσης. Το ηλιακό δοχείο μπορεί να μεταφερθεί στον χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί ανάλογα με το μέγεθός 

του είτε οριζόντιο είτε όρθιο είτε με μια ανυψωτική μηχανή. Ως μόνα σημεία κρατήματος επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν 

οι προβλεπόμενες υποδοχές στο καπάκι και ο δακτύλιος έδρασης. Ακολουθήστε τα βήματα εγκατάστασης με τη σειρά.

Τοποθετήστε το ηλιακό δοχείο στην προβλεπόμενη θέση. Δώστε 

προσοχή στις αναγκαίες αποστάσεις για την τοποθέτηση της 

ηλεκτρικής αντίστασης θέρμανσης. 

Για τα δοχεία BE-SSP 650-100 και BE-F: Ακουμπήστε το δοχείο στο 

πλευρό του, τοποθετήστε τη μόνωση της βάσης, και στήστε το 

δοχείο πάλι στην όρθια θέση στον προβλεπόμενη θέση του.

10 11



β) Το δοχείο μπορεί τώρα να συνδεθεί. Όλες οι απαιτούμενες συνδέσεις καθώς και η θέση σε λειτουργία πρέπει να γίνουν 

από μια εξουσιοδοτημένη εταιρία με εμπειρία.

Στη συνέχεια το δοχείο πρέπει να υποστεί δοκιμή πίεσης και στεγανότητας

Προσοχή
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α)

β)

Πρώτα εγκαταστήστε το μικρότερο κέλυφος, και μετά κουμπώστε τα 

δύο κελύφη από πάνω προς τα κάτω με τα κουμπώματα (ράστερ) όσο 

το δυνατόν πιο σφιχτά

Τοποθετήστε το καπάκι από ρητίνη μελαμίνης και το προστατευτικό 

καπάκι από PS στο δοχείο. Οι κλέμμες των κουμπωμάτων (ράστερ) 

πρέπει να στερεωθούν στις στενότερες θέσεις.

2. Εγκατάσταση της μόνωσης του δοχείου για τα δοχεία BE-SSP 650-1000 και BE-F:
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γ)

δ)

ε)

Στερεώστε τις ροζέττες για τις ηλιακές συνδέσεις (αρ. 11 και 12) (BE-F 

8a, 8b, 3, 5).

Βάλτε τις πατούρες κάλυψης στις μη χρησιμοποιημένες μούφες.

Τοποθετήστε το καπάκι της φλάντζας με μόνωση

Εισάγετε τον αισθητήρα θερμοκρασίας στο σωλήνα αισθητήρα με 

τερματικό ελατήριο.
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α)

β)

δ)

γ)

Αφαιρέστε το μονωτικό καπάκι του ηλιακού σταθμού. Στερεώστε το 

σταθμό με κοχλίες στο προβλεπόμενο λαιμό κοχλίωσης (αρ. 10). 

Τύπος κοχλιών: M6 x 15 (Κυλινδρικός κοχλίας με εσωτερικό εξάγωνο) 

(Βλέπε τις Οδηγίες εγκατάστασης του ηλιακού σταθμού)

Συνδέστε το δοχείο και τον ηλιακό σταθμό με τους εύκαμπτους 

κυματοειδείς σωλήνες σύνδεσης με τα στεγανοποιητικά που 

παραδίνονται μαζί.

Συνδέστε τον αισθητήρα και το καλώδιο της αντλίας με τον αυτοματισμό χρησιμοποιώντας το κωδικοποιημένο σύστημα 

βυσμάτων. Επαναγκαταστήστε  το μονωτικό καπάκι του ηλιακού σταθμού.

Ο αισθητήρας και η πρίζα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με θερμά μέρη

Συνδέστε τους αγωγούς σύνδεσης του συλλέκτη με τον ηλιακό 

σταθμό.

3. Εγκατάσταση του ηλιακού σταθμού για τα δοχεία BE-SSP:

Προσοχή
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α)

β)

1)

Εγκαταστήστε το βραχίονα συναρμολόγησης για το ηλιακό δοχείο διαστολής SAG με κοχλίες M6 x 15 στο προβλεπόμενο 

λαιμό κοχλίωσης (αρ. 14) (δεξιά από τον ηλιακό σταθμό)

Συναρμολογήστε το ηλιακό δοχείο διαστολής SAG και συνδέστε το με το ηλιακό σταθμό μέσω εύκαμπτου κυματοειδούς 

αγωγού. (Σετ σύνδεσης για το SAG)

Στο ηλιακό δοχείο πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται μια συντήρηση του ανοδίου,  και ενδεχομένως πρέπει να αντικαθίσταται 

το ανόδιο μαγνησίου. (Αν είναι πολύ μικρή η απόσταση από την οροφή ενδεχομένως χρησιμοποιήστε ένα ανόδιο 

αλυσίδας).

Έλεγχος του ανοδίου μαγνησίου με αμπερόμετρο:

Αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου γείωσης μεταξύ ανοδίου και δοχείου. Τα σημεία μέτρησης είναι τώρα η κεφαλή 

του ανοδίου και το τοίχωμα του δοχείου. Στην περίπτωση που μπορεί να μετρηθεί ένα ρεύμα μικρότερο από 0,3 mΑ, 

υπάρχει η υποψία ότι το ανόδιο έχει καταναλωθεί. Στη συνέχεια πρέπει να γίνει ένας οπτικός έλεγχος και ενδεχομένως 

πρέπει να αντικατασταθεί το ανόδιο

4. Εγκατάσταση του ηλιακού δοχείου διαστολής SAG για τα δοχεία BE-SSP:

5. Υποδείξεις
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2)

Καθαρισμός ή απασβεστίωση (αφαίρεση αλάτων)

Προσοχή

Η θέση σε λειτουργία των επί μέρους στοιχείων καθώς και η εγκατάσταση των συλλεκτών παρακαλούμε να ληφθούν από 

τις αντίστοιχες συνημμένες οδηγίες λειτουργίας.

Συνιστούμε για σκληρότητα νερού μεγαλύτερη από 150 dH (γερμανικοί βαθμοί σκληρότητας) να εγκατασταθεί 

ένα σύστημα απασβεστίωσης (αφαίρεσης αλάτων), για να προστατευθούν οι συσκευές σε όλο το νοικοκυριό έναντι 

επικαθήσεων (πουρί).

Ο καθαρισμός/απασβεστίωση γίνεται με έκπλυση μεταξύ των μουφών 13 και 15 (BE-F 1a(b) και 2a(b)).  Για τον καθαρισμό 

/ απασβεστίωση χρησιμοποιήστε κιτρικό οξύ. Στη συνέχεια ξεπλύνετε το δοχείο με νερό μέχρι να μην υπάρχουν πια 

υπολείμματα κιτρικού οξέος μέσα στο δοχείο. Για την αναρρόφηση του υπόλοιπου νερού από τον πάτο του δοχείου 

εισάγετε ένα εύκαμπτο σωλήνα στη μούφα 15 (BE-F 2a(b)) και αναρροφήστε με αντλία ή υγρή ηλεκτρική σκούπα.

Οι προβλεπόμενες εργασίες καθαρισμού ή απασβεστίωσης επιτρέπεται να γίνονται μόνον από πρόσωπα τα οποία 

γνωρίζουν καλά τους κινδύνους που αφορούν εργασίες με κιτρικό οξύ

Κ
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ρ
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μ

ό
ς
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1

2

3

4

5

6

7

8a

8b

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Αναχώρηση αναθέρμανσης (δέσμη σωλήνων)

Θερμόμετρο λέβητα

Κυκλοφορία

Επιστροφή αναθέρμανσης (δέσμη σωλήνων)

Ηλεκτρικό στοιχείο θέρμανσης

Σύνδεση για εξωτερικό εναλλάκτη πλακών (από 400 lit)

Σύνδεση για εξωτερικό εναλλάκτη πλακών (από 400 lit)

Σωλήνας αισθητήρα για αναθέρμανση

Σωλήνας αισθητήρα για το ηλιακό 

Ανόδιο μαγνησίου

Στερέωση ηλιακού σταθμού

Σύνδεση ηλιακού σταθμού (για δοχείο BE-SSP αναχώρηση ηλιακού) θερμό

Σύνδεση ηλιακού σταθμού (για δοχείο BE-SSP επιστροφή ηλιακού) ψυχρό

Θερμό νερό

Στερέωση ηλιακού δοχείου διαστολής

Ψυχρό νερό

Μούφα μεταφοράς 1 1/4” (1”) (κλειστή)

Φλάντζα επιθεώρησης

Μούφες στο δοχείο BE-SSP 
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1a/1b

2a/2b

3

4

5

6

Θερμό νερό / Σύνδεση εναλλάκτη πλακών

Ψυχρό νερό / Σύνδεση εναλλάκτη πλακών

Θερμόμετρο λέβητα 

Κυκλοφορία

Ηλεκτρικό στοιχείο θέρμανσης

Σύνδεση για εξωτερικό εναλλάκτη πλακών (από 400 lit)

Μούφες στο δοχείο BE-F 7

8a

8b

9

10

11

Σύνδεση για εξωτερικό εναλλάκτη πλακών (από 400 lit)

Σωλήνας αισθητήρα για αναθέρμανση

Σωλήνας αισθητήρα για το ηλιακό 

Ανόδιο μαγνησίου

Φλάντζα επιθεώρησης

Μούφα μεταφοράς 1 1/4” (1”) (κλειστή)

20 21
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Made in Tirol (Austria) by Teufel & Schwartz

Τ ο π ι κ ό ς   Α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ς :

Πλάτωνος 30 - 24100 Καλαμάτα  -  Τηλ.: 27210 23124 - Fax: 27210 96522

www.andrianos.gr -  e-mail: info@andrianos.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔOΣ

        


