
Οδηγίες εγκατάστασης για το δοχείο Pro Clean®

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔOΣ

        



Πρόλογος

Έλεγχος

Θερμά συγχαρητήρια από καρδιάς για την αγορά ενός προϊόντος 

του Οίκου TiSUN®! Με το όνομά μας εγγυώμαστε την υψηλή 

ποιότητα και τη μακρά διάρκεια ζωής των προϊόντων μας. Μόνο 

εξουσιοδοτημένες εταιρίες οι οποίες έχουν εμπειρία με τα 

προϊόντα μας επιτρέπεται να τα εγκαθιστούν και να τα συντηρούν

Το στρωματοποιημένο δοχείο Pro Clean® και τα συνοδευτικά 

τυποποιημένα στοιχεία (modules) πρέπει να ελεγχθούν μετά την 

εκφόρτωση για πιθανές ζημιές κατά τη μεταφορά. Κάθε ζημιά 

πρέπει να σημειώνεται γραπτά στο έγγραφο παράδοσης
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Τεμάχια που παραδίνονται με το στρωματοποιημένο δοχείο Pro Clean®:

1 τεμάχιο δοχείο

1 τεμάχιο μονωτικός πάτος 
από ρητίνη μελαμίνης

3 τεμάχια μονωτικά κελύφη από 
ρητίνη μελαμίνης

1 τεμάχιο τελικό καπάκι από PVC 
ρητίνη

1 τεμάχιο μονωτικό καπάκι 
από ρητίνη μελαμίνης

4 τεμάχια μονωτικοί δίσκοι από 
ρητίνη μελαμίνης (με διάτρηση)

1/2 “ καλύμματα ροζέτες, διάφορες μονωτικές τάπες και καλύματτα για να μονωθούν οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις 
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Τεχνική περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Μέγιστη πίεση λειτουργίας εφεδρείας

Μέγιστη πίεση λειτουργίας νερού χρήσης

Σύνδεση θερμού νερού

Σύνδεση ψυχρού νερού

Σύνδεση θέρμανσης/λέβητα

Σύνδεση θερμομέτρου και αισθητήρα

Μέγιστη θερμοκρασία

4

3 bar

6 bar

εσωτερικό σπείρωμα 1”  V4A (no 1.4401)

εσωτερικό σπείρωμα 1”  V4A (no 1.4401)

εσωτερικό σπείρωμα 6/4”  με αποσβεστήρα εισροής

εσωτερικό σπείρωμα 1/2”  

110ºC
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Δοχείο

PC 500
PC 800
PC 1000-B
PC 1000-S
PC 1250
PC 1500
PC 2000
PC 2500
PC 3000
PC 4000
PC 5000

1.860 mm

2.010 mm

2.050 mm

2.220 mm

2.300 mm

2.290 mm

2.380 mm

2.270 mm

2.760 mm

2.390 mm

2.900 mm

Τύπος Ύψος με τη
μόνωση 1

Διάμετρος με 
μόνωση1

Διάμετρος χωρίς 
μόνωση1

Πλάτος A με 
μόνωση1

Πλάτος Β με 
μόνωση1

Ύψος
καλύμματος 1

Βάρος

850 mm

950 mm

1.050 mm

990 mm

1.100 mm

1.200 mm

1.300 mm

1.500 mm

1.450 mm

1.800 mm

1.800 mm

650 mm

750 mm

850 mm

790 mm

900 mm

1.000 mm

1.100 mm

1.300 mm

1.250 mm

1.600 mm

1.600 mm

1.020 mm

1.105 mm

1.180 mm

1.140 mm

1.235 mm

1.320 mm

1.400 mm

1.600 mm

1.530 mm

1.830 mm

1.830 mm

1.175 mm

1.280 mm

1.380 mm

1.320 mm

1.440 mm

1.540 mm

1.640 mm

1.840 mm

1.790 mm

2.130 mm

2.130 mm

1.820 mm

1.975 mm

2.020 mm

2.185 mm

2.270 mm

2.280 mm

2.380 mm

2.350 mm

2.780 mm

2.520 mm

3.020 mm

178 kg

210 kg

240 kg

235 kg

276 kg

303 kg

360 kg

448 kg

485 kg

550 kg

630 kg
1 Όλες οι τιμές διαστάσεων βρίσκονται σε μια περιοχή ανοχών +/- 3%
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520

45

400

0C

0C

0C

0C

ΑΔ4

4

6

10

-

1-2

ST10-40

ΔΤ2 στα 30 lt/min

ΔΤ2 στα 40 lt/min

ΔΤ2 στα 50 lt/min

ΔΤ2 στα 70 lt/min

Περιοχή χρήσης
(ζεστό νερό)3

Μπορεί να συνδυασθεί με

3

5

8

-

1-4

ST10-40

3

5

8

-

1-5

ST20-40
ST60k

3

5

8

-

1-5

ST20-40
ST60k

3

5

8

-

1-5

ST20-40
ST60k

3

5

7

11

1-6

ST20-40
ST60k

3

5

7

11

1-7

ST20-40
ST60k

3

4

6

10

1-9

ST20-40
ST60k

3

4

6

9

1-11

ST60

3

4

6

9

1-12

ST60

3

4

6

8

1-14

ST60

760

55

600

980

55

810

980

55

810

1.250

55

1.050

1.490

60

1.290

1.930

65

1.710

2.430

75

2.150

2.910

75

2.610

3.920

75

3.560

4.950

75

4.475

Όγκος δοχείου

Περιεχόμενο νερού χρήσης
του κυματοειδούς σωλήνα

Δυναμικότητα λήψης
σε μια φορά1

lt.

lt.

lt.

Ροή θερμού νερού και διαστασιολόγηση σφαιρικού εναλλάκτη με στρωματοποιημένο 
Δοχείο Pro Clean®:

Ποσότητα λήψης (ζεστό νερό) 

Τύπος
PC
500

PC
800

PC
1000-B

PC
1000-S

PC
1250

PC
1500

PC
2000

PC
2500

PC
3000

PC
4000

PC
5000

1 ... Δυναμικότητα παροχής (θερμό νερό μέχρι 380C) όταν το δοχείο εφεδρείας είναι φορτισμένο στους 600C
2 ... Διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμοκρασίας δοχείου εφεδρείας και της θερμοκρασίας εκροής νερού χρήσης όταν το δοχείο είναι μισογεμάτο
3 ...Τα στοιχεία είναι τιμές κανονικής κατανάλωσης. Ειδικοί υπολογισμοί έχουν γίνει για ακραία κατανάλωση π.χ. σε πισίνες, σάουνες κλπ
4 ...Αριθμός διαμερισμάτων (3 ένοικοι/διαμέρισμα). Ισχύει μόνο χωρίς κυκλοφορία
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1. Εγκατάσταση του δοχείου Pro Clean®:

α)

Η τοποθέτηση του στρωματοποιημένου δοχείου Pro Clean® πρέπει να γίνει σε ένα ξηρό χώρο προστατευμένο από τον παγετό 

από μια πιστοποιημένη εταιρία. Πρέπει να δοθεί προσοχή στους σχετικούς νόμους, κανονισμούς και πρότυπα τόσο για τις 

σωληνώσεις της εγκατάστασης θέρμανσης, όσο και της υδραυλικής εγκατάστασης νερού χρήσης. Το στρωματοποιημένο δοχείο 

Pro Clean® μπορεί να μεταφερθεί στον χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί ανάλογα με το μέγεθός του είτε οριζόντιο είτε όρθιο  

είτε με μια ανυψωτική μηχανή. Ως μόνα σημεία κρατήματος επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν οι μούφες 6/4” (52 mm) ή τα δύο 

κλειστά περιστόμια με μούφα 3/4” στο καπάκι και στον πάτο. Ακολουθήστε τα βήματα εγκατάστασης με τη σειρά από α) έως δ).

Αφού φέρετε μέσα το στρωματοποιημένο δοχείο Pro Clean®, 

ακουμπήστε το στο πλευρό του, τοποθετήστε τη μόνωση της 

βάσης, και στήστε το στην όρθια θέση στον προβλεπόμενη θέση 

του. Δώστε προσοχή στις αναγκαίες αποστάσεις για την τοποθέτηση 

της μόνωσης και της ηλεκτρικής αντίστασης θέρμανσης, καθώς και 

σε ενδεχόμενες συνδέσεις με άλλα δοχεία.
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β)

γ)

Κατά την εγκατάσταση ηλεκτρικής αντίστασης θέρμανσης 

στεγανοποιήστε και βιδώστε τη μούφα συστολής 2” (γνήσιο 

παρελκόμενο της ηλεκτρικής αντίστασης).

Το δοχείο, συμπεριλαμβανομένου του σφαιρικού εναλλάκτη μπορεί 

τώρα να συνδεθεί. Όλες οι απαιτούμενες συνδέσεις πρέπει να γίνουν 

από μια εξουσιοδοτημένη εταιρία με εμπειρία, ακολουθώντας το 

υδραυλικό σχέδιο συνδέσεων που παρέχεται από την TiSUN®, 

ανάλογα με το σκοπό χρήσης και πρόσθετα στοιχεία και να τεθεί 

σε λειτουργία (βλέπε τις οδηγίες εγκατάστασης του σφαιρικού 

εναλλάκτη Pro Clean®). Προσοχή: Στις συνδέσεις του νερού χρήσης 

(αρ. 2 και 13) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως υλικά σύνδεσης 

μόνο ευγενή μέταλλα (π.χ. ορείχαλκος (μπρούντζος), κρατέρωμα, 

ανοξείδωτος χάλυβας ...) ή πλαστικά υλικά. Στις μούφες 1/2” πρέπει 

να βιδωθούν κατάλληλοι εμβαπτιζόμενοι σωλήνες (μέγιστο 100 

mm). Στη συνέχεια το δοχείο πρέπει να δοκιμασθεί σε πίεση και 

στεγανότητα.

Δώστε προσοχή στον κανόνα ροής:
Ο κανόνας ροής ορίζει, ότι τα “ευγενέστερα” μέταλλα (π.χ. χαλκός) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πριν από τα “λιγότερο 

ευγενή” μέταλλα (όπως ο χάλυβας), επειδή τα ευγενέστερα μέταλλα διαλύουν τα λιγότερο ευγενή μέταλλα που ακολουθούν. 

Αυτό οδηγεί τόσο σε διάβρωση στο σύστημα σωληνώσεων αλλά και αυξημένη επιβάρυνση με ρύπους του πόσιμου νερού. Ο 

κανόνας ροής ισχύει όχι μόνο σε σωληνώσεις αλλά και σε όλα τα χρησιμοποιούμενα μέσα της εγκατάστασης.
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δ) Εγκαταστήστε ένα δοχείο διαστολής (”ΔΔ”) επαρκούς μεγέθους:

Υπόδειξη: 10% της συνολικής περιεκτικότητας σε νερό της 

εγκατάστασης θέρμανσης

Υπολογισμός της αρχικής πίεσης του δοχείου διαστολής:

Για παράδειγμα ύψος κτιρίου 10 m = 1,0 bar

Ανύψωση πίεσης = 0,5 bar

Πίεση της εγκατάστασης θέρμανσης = 1,5 bar

Αρχική πίεση (μεμβράνη) = - 0,2 bar

Αρχική πίεση δοχείου διαστολής = 1,3 bar
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2. Εγκατάσταση της μόνωσης του δοχείου Pro Clean®:

α) Μόνωση του δοχείου: Ξεκινώντας με τα δύο κελύφη, τα οποία συνδέονται με το σφαιρικό εναλλάκτη, κουμπώστε και τα 

τρία κελύφη από πάνω προς τα κάτω με κουμπώματα (ράστερ), όσο το δυνατόν πιο σφιχτά.
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β)

γ)

Τοποθετήστε το καπάκι από ρητίνη μελαμίνης και το τελικό καπάκι 

από PVC στο δοχείο. Οι κλέμμες των κουμπωμάτων (ράστερ) πρέπει 

να στερεωθούν στις στενότερες θέσεις.

Όλες οι μη χρησιμοποιούμενες μούφες μπορούν να μονωθούν με 

στρογγυλές τάπες από μαλακό αφρό.



11

δ)

ε)

Τοποθετήστε τις ροζέτες μισής ίντσας (1/2”) και τις πλάκες 

κάλυψης.

Αν δεν χρησιμοποιηθεί ο σφαιρικός εναλλάκτης, οι δίσκοι από 

ρητίνη μελαμίνης και τα μαύρα καπάκια τοποθετούνται επάνω από 

τις τυφλές φλάντζες.
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Τεμάχια που παραδίνονται με τον σφαιρικό εναλλάκτη  Pro Clean®:

1 τεμάχιο σφαιρικός εναλλάκτης

1 τεμάχιο διάτρητος μονωτικός 
πάτος από ρητίνη μελαμίνης με 
τελικό καπάκι από PVC

16 τεμάχια δίσκοι Φ12 και 
περικόχλια Μ12

1 τεμάχιο μονωτικό κέλυφος 
από ρητίνη μελαμίνης

8 τεμάχια επίπεδα 
στεγανοποιητικά

2 τεμάχια πατούρες αλουμινίου 
με κοχλίες και περικόχλια 
ελασμάτων

1 τεμάχιο μονωτικό καπάκι από ρητίνη 
μελαμίνης με τελικό καπάκι από PVC

4 τεμάχια σωματοποιημένοι δίσκοι 
φόρτισης

6 τεμάχια μονωτικές ταινίες
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3. Συναρμολόγηση του σφαιρικού εναλλάκτη Pro Clean®:

α)

β)

Στις δύο συνδέσεις του σφαιρικού εναλλάκτη (ST1 και ST2) πρέπει 

να στεγανοποιηθούν, να ασφαλισθούν και να τοποθετηθούν στην 

προβλεπόμενη θέση τα αναγκαία στοιχεία σύνδεσης (fittings).

Στερεώστε τα 4 τεμάχια των επίπεδων στεγανοποιητικών (που 

παραδίνονται μαζί) με την στεγανοποιητική πάστα εγκατάστασης 

επάνω στις φλάντζες του στρωματοποιημένου δοχείου Pro Clean®. 

Στη συνέχεια τοποθετήστε στη θέση τους τούς σωματοποιημένους 

δίσκους φόρτισης με τη δεδομένη σειρά (σύμφωνα με το σχέδιο 

του σφαιρικού εναλλάκτη) και στερεώστε ακόμη μια φορά 4 επίπεδα 

στεγανοποιητικά με στεγανοποιητική πάστα εγκατάστασης
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δ)

ε)

γ)

Αν χρησιμοποιηθεί ο σφαιρικός εναλλάκτης, αφαιρούνται τα διάτρητα 

εσωτερικά τμήματα των μονωτικών δίσκων και τα προκύπτοντα 

δακτυλίδια τοποθετούνται επάνω στους αγωγούς σύνδεσης του 

σφαιρικού εναλλάκτη.

Συνδέστε τις ηλιακές γραμμές στις σημαδεμένες συνδέσεις (κόκκινο / μπλε) με λυόμενη σύνδεση.

Βιδώστε σταθερά τον σφαιρικό εναλλάκτη με τους ένθετους δίσκους 

Φ12 και τα περικόχλια Μ12 από πάνω προς τα κάτω με ροπή 9-11 

kNm.
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4. Συναρμολόγηση της μόνωσης του σφαιρικού εναλλάκτη Pro Clean®:

α)

β)

Μετά από τη συναρμολόγηση της μόνωσης του Pro Clean® μπορούν 

να αφαιρεθούν  τα αυτοκόλλητα και να εισαχθούν στις ήδη ανοιγμένες 

οπές τα περικόχλια ελασμάτων που παραδίνονται μαζί

Βιδώστε τις πατούρες αλουμινίου

Ο
δ
η

γ
ίε

ς
  
 ε

γ
κ
α
τά

σ
τα

σ
η

ς
 



16

γ)

δ)

ε)

στ)

Τοποθετήστε τον πάτο από ρητίνη μελαμίνης του σφαιρικού 

εναλλάκτη γύρω από τους αγωγούς αναχώρησης και επιστροφής 

του συλλέκτη

Κολλήστε τις ταινίες στεγανοποίησης, που παραδίνονται μαζί, 

επάνω στη μόνωση του δοχείου Pro Clean® όπως δείχνεται στη 

φωτογραφία. Μια ταινία στεγανοποίησης κολλιέται επάνω στο μέσο 

του σφαιρικού εναλλάκτη

Στερεώστε με βίδες το μονωτικό κέλυφος του σφαιρικού εναλλάκτη 

επάνω στις πατούρες αλουμινίου

Τοποθετήστε το μονωτικό καπάκι στην πάνω μεριά της μόνωσης του 

σφαιρικού εναλλάκτη, κλείστε το με το τελικό καπάκι και στερεώστε 

και το κάτω τελικό καπάκι με τους τάκους
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Σε περίπτωση μεταγενέστερης συναρμολόγησης ενός νέου σφαιρικού εναλλάκτη 
επάνω σε ένα υφιστάμενο στρωματοποιημένο δοχείο Pro Clean®:

Σε περιπτώσεις δοχείων Pro Clean® με μόνωση από σκληρό αφρό πολυουρεθάνης και εξωτερικό περίβλημα αλουμινίου, η μόνωση 

του σφαιρικού εναλλάκτη πρέπει να γίνει στο χώρο εγκατάστασης. Σε περιπτώσεις άλλων δοχείων Pro Clean® τοποθετήστε τη 

μόνωση του σφαιρικού εναλλάκτη και σημαδέψτε τη θέση των πατουρών από ελάσματα αλουμινίου. Συναρμολόγηση των 

πατουρών αλουμινίου για:

        Δοχεία Pro Clean® με εξωτερικό περίβλημα από εύκαμπτο αφρό PVC (μέχρι το Μάϊο 2001): Βιδώστε τα στερεωτικά από 

πλάκες γύψου ( π.χ. τύπος TOX GDK 32S) μέσα από το περίβλημα εύκαμπτου αφρού επάνω στη μόνωση πολυουρεθάνης και 

στερεώστε τις πατούρες από ελάσματα αλουμινίου.

         Δοχεία Pro Clean® με μόνωση από ρητίνη μελαμίνης και εξωτερικό περίβλημα από EPS: Τρυπήστε προσεκτικά το εξωτερικό 

περίβλημα από EPS με τρυπάνι (Φ 5 mm) και στερεώστε πάλι τις πατούρες από ελάσματα αλουμινίου με τα στερεωτικά από 

πλάκες γύψου

α)

β)
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α)

β)

γ)

δ)

ε)

στ)

Γεμίστε τον κυματοειδή σωλήνα νερού χρήσης στα 2 bar.

Γεμίστε με νερό το δοχείο και εκτελέστε τη δοκιμή στεγανότητας με το πολύ 5 bar.

Φέρτε το δοχείο στην πίεση του συστήματος στην πλευρά της θέρμανσης (το πολύ 3 bar).

Εξαερώστε το δοχείο μέσω του αγωγού εξαέρωσης και ξαναγεμίστε χρησιμοποιώντας τον κρουνό FE.

Γεμίστε τον κυματοειδή σωλήνα με πόσιμο νερό στην επιθυμητή πίεση οικιακής χρήσης (το πολύ 6 bar).

Ελέγξτε πάλι ακόμη μια φορά όλες τις συνδέσεις για στεγανότητα.

Θέση σε λειτουργία



19

Γενικά πρέπει να εφαρμοσθούν όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις καθώς και τα ισχύοντα πρότυπα στην ισχύουσα έκδοσή τους. 

Ως προστασία για ζεμάτισμα από καυτό νερό, ειδικά σε συνδυασμούς με ηλιακές εγκαταστάσεις ή λέβητες στερεών καυσίμων, 

συνιστάται η ενσωμάτωση μιας θερμοστατικής βαλβίδας ανάμιξης στον αγωγό θερμού νερού.

Πρέπει να παρεμποδίζεται αποτελεσματικά η είσοδος οξυγόνου στην πλευρά της θέρμανσης (κίνδυνος διάβρωσης και 

σχηματισμού λάσπης). Οι διατάξεις ασφαλείας, τόσο στην πλευρά του νερού χρήσης όσο και στην πλευρά θέρμανσης, πρέπει να 

συναρμολογούνται στο χώρο εγκατάστασης σύμφωνα με τους τοπικούς τεχνικούς κανονισμούς (βαλβίδα ασφαλείας, μανόμετρο 

κλπ)

Για να αντισταθμίζονται διακυμάνσεις τις πίεσης στο σύστημα νερού χρήσης, η TiSUN® συνιστά να εγκατασταθεί ένα κατάλληλο 

δοχείο διαστολής.

Συνιστούμε για σκληρότητα νερού μεγαλύτερη από 150 dH (γερμανικοί βαθμοί σκληρότητας) να εγκατασταθεί ένα σύστημα 

απασβεστίωσης (αφαίρεσης αλάτων), για να προστατευθούν οι συσκευές σε όλο το νοικοκυριό έναντι επικαθήσεων (πουρί).

Υποδείξεις ασφαλείας
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33

Σφαιρικός εναλλάκτης με στρωματοποιημένους δίσκους

Σύνδεση θερμού νερού (ανοξείδωτος χάλυβας)

Σωλήνας εξαέρωσης

 

Αναχώρηση αναθέρμανσης

Σωλήνας εμβαπτιζόμενου αισθητήρα για αισθητήρα λέβητα

Αναχώρηση κυκλώματος θέρμανσης

Ηλεκτρικό στοιχείο θέρμανσης

Επιστροφή αναθέρμανσης

Επιστροφή κυκλώματος θέρμανσης υψηλής θερμοκρασίας

Επιστροφή κυκλώματος θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας

Σωλήνας εμβαπτιζόμενου αισθητήρα για ηλιακό αισθητήρα

Σύνδεση ψυχρού νερού (ανοξείδωτος χάλυβας)

Σωλήνας εμβαπτιζόμενου αισθητήρα για θερμόμετρο λέβητα

Σωλήνας εμβαπτιζόμενου αισθητήρα συνήθως για αισθητήρα λέβητα

Σωλήνας εμβαπτιζόμενου αισθητήρα

Σωλήνας εμβαπτιζόμενου αισθητήρα

Αποχέτευση 

Κυματοειδής σωλήνας σύνδεσης

Κυματοειδής σωλήνας σύνδεσης

Κυματοειδής σωλήνας σύνδεσης

Κυματοειδής σωλήνας σύνδεσης
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Made in Tirol (Austria) by Teufel & Schwartz

Τ ο π ι κ ό ς   Α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ς :

Πλάτωνος 30 - 24100 Καλαμάτα  -  Τηλ.: 27210 23124 - Fax: 27210 96522

www.andrianos.gr -  e-mail: info@andrianos.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔOΣ

        


