
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

Rendamax χαρακτηριστικά 
 
 
 
 
• Απαίτηση περιορισμένου χώρου 

 
• Άριστη σχέση διαμόρφωσης  (1:7) 

 
• Βέλτιστη απόδοση (110,4%) 

 
• Χαμηλότατες εκπομπές 

 
• Αθόρυβη λειτουργία 

 
• Μικρό βάρος, συμπαγής 

 
• Δυνατότητα επέκτασης μέχρι 8 λέβητες  κα ι  15 ζώνες θέρμανσης 

 
• Σχεδιασμός λέβητα, φιλικός για το σέρβις 

 
• Εύκολη συντήρηση 

 
• Ανοξείδωτος θερμικός εναλλάκτης και υδρόψυκτος καυστήρας προανάμιξης 

 
• Επιλογή Ρlug & play κιτ για επιλογή πλήρους συστήματος 
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Innovation in heating technology 
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Boiler type A B 
 mm mm 
R601-R603 923 545 
R604-R605 1096 611 
R606-R607 1096 611 
 

Boiler type A B 
 mm mm 
R601-R603 928 545 
R604-R605 1119 611 
R606-R607 1119 611 
 

Boiler type A B 
 mm mm 
R601-R603 923 545 
R604-R605 1096 611 
R606-R607 1096 611 
 

Boiler type A B 
 mm mm 
R601-R603 928 545 
R604-R605 1119 611 
R606-R607 1119 611 
 

Τύπος Λέβητα A B 
 mm mm 
R601-R603 1191 277 
R604-R605 1320 388 
R606-R607 1320 388 
 

Τύπος Λέβητα A B 
 mm mm 
R601-R603 277 881 
R604-R605 388 1119 
R606-R607 388 1119 
 

Τύπος Λέβητα A B 
 mm mm 
R601-R603 697 886 
R604-R605 873 1138 
R606-R607 873 1138 
 

Τύπος Λέβητα A B 
 mm mm 
R601-R603 1191 277 
R604-R605 1320 388 
R606-R607 1320 388 
 

Τύπος Λέβητα A B 
 mm mm 
R601-R603 277 881 
R604-R605 388 1119 
R606-R607 388 1119 
 

Τύπος Λέβητα A B 
 mm mm 
R601-R603 697 886 
R604-R605 873 1138 
R606-R607 873 1138 
 

Τύπος Λέβητα A B 
 mm mm 
R601-R603 1191 282 
R604-R605 1320 406 
R606-R607 1320 406 
 

Τύπος Λέβητα A B 
 mm mm 
R601-R603 697 881 
R604-R605 873 1119 
R606-R607 873 1119 
 

Τύπος Λέβητα A B 
 mm mm 
R601-R603 886 152 
R604-R605 1119 262 
R606-R607 1119 262 
 

Τύπος Λέβητα A B 
 mm mm 
R601-R603 1191 282 
R604-R605 1320 406 
R606-R607 1320 406 
 

Τύπος Λέβητα A B 
 mm mm 
R601-R603 697 881 
R604-R605 873 1119 
R606-R607 873 1119 
 

Τύπος Λέβητα A B 
 mm mm 
R601-R603 886 152 
R604-R605 1119 262 
R606-R607 1119 262 
 

Rendamax R600 Παραλλαγές τοποθέτησης με υδραυλικό διαχωριστή Παραλλαγές τοποθέτησης με πλακοειδή εναλλάκτη 
 

Η σειρά λεβήτων R600 της Rendamax εφοδιασμένοι με 
χαρακτηριστικά που είναι τα καλύτερα της κλάσης και 
παρέχουν ισχύ, εξαιρετική απόδοση, πιστότητα και 
πολύ χαμηλές επικίνδυνες εκπομπές ρύπων. 
Η σειρά R600 περιλαμβάνει 7 μοντέλα με εξόδους από 
142 έως 539 kW, εξαιρετική απόδοση, πιστότητα και 
πολύ χαμηλές εκπομπές επικίνδυνων ρύπων. 
Χρησιμοποιώντας τον πιστοποιημένο και 
κατοχυρωμένο υδρόψυκτο, καθοδικής καύσης, 
καυστήρα προανάμιξης της Rendamax μαζί με τους 
ανοξείδωτους θερμικούς εναλλάκτες, η σειρά R600 
βρίσκεται στην κορυφαία κλάση εκπομπών NOx με 0% 
Ο2 και μπορούν να επιτυγχάνουν αποδόσεις μέχρι και 
110,4% Σχεδιασμένοι να περνούν από στάνταρτ 
πόρτες, με πλάτος από 670 mm και απαίτηση δαπέδου 
ανάμεσα σε εύρος από  0,74 m2 έως 1,34 m2. Κάθε 
μοντέλο είναι εφοδιασμένο με δύο συνδέσεις 
επιστροφής σαν στάνταρτ, επιτρέποντας την επίτευξη 
υψηλής απόδοσης όταν εξυπηρετούν ένα μεικτό 
σύστημα φορτίων κυκλωμάτων υψηλών και χαμηλών 
θερμοκρασιών. Ακόμη ένα στάνταρτ χαρακτηριστικό 
είναι η επιλογή της χρήσης συστημάτων καμινάδας 
στεγανού ή ανοικτού θαλάμου. Ο Rendamax R600  
είναι κατάλληλος για χρήση σε μονές εγκαταστάσεις ή 
σε πολλαπλές/ σειράς. Αν  χρησιμοποιείται μόνος, 
υπάρχουν διαθέσιμα κιτ plug & play υδραυλικών 
συλλεκτών,

και αν  χρησιμοποιούνται  για μετασκευή σε παλιά 
συστήματα, διατίθεται μια μονάδα προστασίας 
με πλακοειδή ανοξείδωτο εναλλάκτη για ολική 
απομόνωση του λέβητα. Το σύστημα του 
καυστήρα διαμόρφωσης επιτρέπει το κατέβασμα 
της κλίμακας από 5:1 ως 7:1 ώστε  να έχει βέλτιστη 
απόδοση σε χαμηλά φορτία του συστήματος. 
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Τύπος Λέβητα 
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 mm 
R601-R603 1233 
R604-R605 1299 
R606-R607 1299 
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Τύπος Λέβητα A 
 mm 
R601-R603 1233 
R604-R605 1299 
R606-R607 1299 
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 Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα 
και όμοια υψηλή απόδοση σε όλη τη διάρκεια ζωής λόγω της χρήσης σαν υλικό του 

θερμικού εναλλάκτη, υψηλής αντίστασης στη διάβρωση ανοξείδωτου χάλυβα 
 

Η μεγαλύτερη ευελιξία συστήματος 
Plug & Play υδραυλικές και σχετικές λύσεις ασφάλειας 

 
Εύκολο σέρβις 

Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός λέβητα για εύκολη πρόσβαση στο σέρβις 
 

Φιλικός στο περιβάλλον 
Οι χαμηλότερες τιμές εκπομπών 
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